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Anvandarinstrulktion fér
bilvérmarutiag typ AEL och AELM

Avtomatsiikring
Om denna értillslagen

Jordfelsbryiare
Om denna &r tillslagen

skall vippan peka uppét.

I hdndelse av aft
automatsékringen har 18st
ut skall vippan féras nedét,

skall vippan peka uppét

Testknapp

sé l&ngt det
gér och darefter iryckas
&nda upp igen.

Stallin din avresetid med minus-
eller plusknappen under ditf uttag

Denna skall man trycka
pé& var 6:e ménad och
kontrollera att jordfels-
brytaren Idser ut

For 30 min direkt
tillgang £l el. hélt in
en kaapp i 3 sek

Knappar
fér att stega tiden

LSd 1

framét eller bakét

®
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Ett tryck visar senast instilida avresetid. \

TrycX tvd ganger cch halt in knappen for att stega till ny avresetid.
Nar ratt avresetid visas. Slapp knappen.

~ Display

Bilvéirmarutiag, typ AEL/AELM ér tillverkad f&r
basta méjliga uppvarmningstorhéllande for
anvéndaren och givetvis med férutsatiningar for
béasta anpassning ur miljé- och brénslesynpunki.

Far mojlighet till basta kupékomfort, &r
standarduférandet fér maximala 3 timmars

uppvé@rmning. 0,5 timmars drifttid finns alliid efter

instélld avresetid. Fér exempelvis dammsugning
o bil kan 30 minuters drifitid erhéllas genom att
« v knapparna — eller +, for resp. anvéndare,
hélls intryckt i 3 sekunder eller mera.

Inst&@lining ov klockan
1 Tryck in bada knapparna, f6r resp anvéndaore,
‘mtidigt i 2. sekunder. Displayen slutar blinka
~wch kolon (:) lyser fast.
2 Slépp dé& knapparna och, stéll in klockan med
— (bakét) eller + (framét). Med ett kort tryck

stegas tiden 1 niinut. Om knappen hélls intryckt

mer &n 1,5 sekunder, snabbstegas tiden med
10 minuters intervall.

3 Fem sekunder efter sista knapptryckningen
barjar kolon ait blinka igen och klockan &r
installd.
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Instélining av avresetiden

1 Tryck eit kort tryck p& négon av knapparna —
eller + 16r resp anvéndare.

2 Instélld avresetid visas och kolon slutar aft
blinka. Andra fiden genom att stega med
knapparng, ~ (bakét) eller + (framéi). Med et
kort tryck stegas 1 minut. Om knappen héills
intryckt mer én 1 sekund snabbstegas tiden
med 10 minuters intervall.

3 Fem sekunder efter sista knapptryckningen
&tergér siffroma till att visa klockan och kolon
barjar blinka igen.

Elekironikstorningear, RESETfunkiion

Vid eventuella stérningar i elekironiksystemet och

innan man kontaktar leverantér, kan man utféra

en total nollstélining av systemet:
Héll knapparna + och —, placerade narmast
displayen, nediryckia samtidigt i minst 3
sekunder. Efter denna tid visas i displayen fyra
blinkande nollor och et fast sken frén kolon {:).
Systemet ér d& nollstéllt och avresetid visar
07:00, fér b&dda anvéindarna. Instéllning av
klocka och é@ndring av avresetid kan dé& utféras
enligt tidigare instruktioner.

Bilvérmaruttag, typ MEL ér tillverkad for béista méjliga uppvérmnings-
forhéllande fr anvéindaren och givetvis med férutséttningar fér bésta
anpassning ur milié- och bréinslesynpunkt.

For majlighet fill basta kupékomfort, ér standardutférandet for
maximala 3 fimmars uppvérmning. 0,5 timmars drifttid finns alltid efter
instélld avresetid. Fér exempelvis dammsugning av bil kan 30 minuters
drifitid erhéllas genom att en av knapparna ~ eller + hélls intryckt i 3
sekunder eller mera.

Fér basta anpassning till bransleférbranning och ur milisaspekt, bér
maximala 1,5 timmars uppvarmningstid anvéndas.

Instalining av klockan

1 Tryck in knapparna + och —samtidigt, under ett av uttagen (1 eller 2)
tills displayen slutar blinka och kolon lyser med fast sken.

2 Tryck pé& en av knapparna igen och stéll in klockan med — (bakét) eller

+ (framét).

3 Fem sekunder efter sista knapptryckningen bériar kolon att blinka igen
och klockan ér instélld.

Andring av klockan

1 Tryck in knapparna + och — samtidigt, under ett av uttagen (1 eller 2)

tills displbyen bériar blinka och kolon lyser med fast sken.

2 Se ovan

3 Se ovan

Instélining av avresetiden

1 Tryck ett kort tryck p& négon av knapparna —eller +.

2 Instilld avresetid visas och kolon slutar att blinka. Andra tiden genom
att stega med knapparna, ~ (bakét) eller + (framét). Med ett kort tryck
stegas 1 minut. Om knappen hélls intryckt mer &n 1 sekund
snabbstegas tiden med 10 minuters intervall.

3 Fem sekunder efter sista knapptryckningen &tergér siffrormna till att visa
klockan och kolon bérjar blinka igen.

Elektronikstérningar, RESETfunktion

Vid eventuella stérningar i elekironiksystemet och innan man kontaktar

leverantér, kan man utféra en total nollstélining av systemet:

Hall bada knapparna —och + nedtryckta samtidigt i minst 7 sekunder.
Efter denna tid visas i displayen fyra blinkande nollor och eft fast sken
fréin kolon. Systemet é@r dé nollstéllt och avresetid visar 07:00.
Instéillning av klocka och éndring av avresetid kan d& utféras enligt
tidigare instruktioner.
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Elekironiskt bilvéirmaruttag aovtyp MEL™



